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1588 1703
Ejemplo del circuito de refrigeracion de un Audi A3 03 Motor 2.0 FSI (BVY, BVZ)

1. Abrazadera de fleje

2. Tubo flexible de empalme

3. Junta torica

4. Transmisor de la temperatura del

refrigerante(G62)

. Presilla

. Manguito de empalme

. Hacia la parte de superior del radiador

. Tornillo

. Unidad de mando de mariposa (J338)

10. Tuerca

11. Tubo para el liquido refrigerante

12. Tubo flexible de empalme

13. Al radiador de aceite

14. Tubo para el liquido refrigerante

15. Tornillo

16. Hacia el deposito de expansion

17. Tornillo

18. Tubo flexible hacia radiador

19. Tornillo

20. Carcasa de dsitribucién con
termostato

21. Bomba de agua

22. Tornillo

23. Hacia el intercambiador de
calor de la calefaccion

24. Hacia tubo flexible de liquido
refrigerante

25. Valvula para la recirculacion
de los gases de escape
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Para mas informacion sobre aplicaciones remitirse al catalogo AIRTEX de bombas de agua.
Informacion obtenida de la Guia de Tasaciones de ediciones Einsa Multimedia y de la Revista Técnica del Automévil de ediciones Aneto-Etai.
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Esquema del despiece de la distribucion

Esquema del motor
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Esquema del motor

. Bomba de agua

. Junta tdrica

. Proteccion trasero de la distribucion
. Correa de distribucion

. Tapa superior e inferior de

la correa de distribucion

. Protector inferior de

la correa de distribucion

. Rodillo tensor
. Polea dentada del cigtenal
. Bloque motor

Pares de apriete

Elemento

Valor (daN.m)

Bomba

1.5

Para mas informacion sobre aplicaciones remitirse al catalogo AIRTEX de bombas de agua.
Informacion obtenida de la Guia de Tasaciones de ediciones Einsa Multimedia y de la Revista Técnica del Automévil de ediciones Aneto-Etai.



