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. FECHA: 20/11/06
HOJA DE INFORMACION TECNICA

REFERENCIAS: 1673 / 1678

Esquema del calado de la ditribucion

. Polea del arbol de levas
. Polea de bomba de alta presion de caburante
. Rodillo

. Rodillo tensor

. Polea de bomba de agua
. Polea de cigiienal
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Para més informa
I

cion sobre aplicacion
nformacion obtenida de la Guia de Tasaciones de ediciones Einsa Multimedia y de la Revista Técnica del Automévil de ediciones Aneto-Etai.

es remitirse al catalogo AIRTEX de bombas de agua.
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HOJA DE INFORMACION TECNICA

REFERENCIAS: 1673 / 1678

Circuito de refrigeracion de un Citroén C3 1.4HDI (1673)

1. Rodillo tensor

2. Rodillo guia

3. Rueda dentada de la bomba de agua

4. Rueda dentada del eje de levas

5. Rueda dentada del ciguefal

6. Rueda dentada de la bomba de alta presion

CITROEN 1.6 HDI

£ FORD 1.6 TDCI
:
Pares de apriete
Elemento Valor (daN.m)
13etapa 0,3
2%tapa 0,9

Para mas informacion sobre aplicaciones remitirse al catalogo AIRTEX de bombas de agua.
Informacion obtenida de la Guia de Tasaciones de ediciones Einsa Multimedia y de la Revista Técnica del Automévil de ediciones Aneto-Etai.



