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Volkswagen Touran - Motor 2.0 TDi (AZV / BKD)

Correa de distribución Correa auxiliar

. Bomba de agua

Par de apriete

15 Nm

Sustitución de la correa de distribución y Bomba de agua

Intervalo de sustitución: cada 120.000 km.

Útiles específicos:
- Sector dentado para calado del cigüeñal (A) [FIG. 1]
- Pasadores de calado de árboles de levas (B) [FIG. 1]
- Palanca de pestañas para tensor (C) [FIG. 2]
- Pasador de bloqueo de tensor Ø3 x 50mm. (D) [FIG. 2]

NOTA: Existen dos tipos de sector dentado, para rueda dentada “circular” y para rueda
dentada “ovalada” [FIG. 3].
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Desmontaje

1

Los primero pasos, comunes a la mayoría de los vehículos, son
, tales como rueda delantera derecha, paso de rueda,

correa auxiliar, polea del cigüeñal, soporte motor, tapas de distribución de plástico,...
Cada vehículo tiene más o menos elementos que desmontar, especificados en los manuales
de reparación propios.

desmotar todos los elementos
necesarios para acceder a la distribución

El siguiente paso es vaciar el circuito de refrigeración y
girar el cigüeñal hasta que el cilindro n°1 se
posicione en el PMS.

2 Colocar el útil (A) haciendo coincidir las marcas (1)
y a continuación, girar el cigüeñal hasta que el eje
del útil se coloque en el alojamiento del bloque
motor (3) [FIG. 1].

FIG. 1

3 Colocar los pasadores de calado (B) [FIG. 1] y aflojar
los tornillos de las ruedas dentadas de los árboles de
levas, hasta que puedan girarse.

4 Aflojar la tuerca del tensor y girarlo hasta poder meter el
pasador de bloqueo (D) mencionado anteriormente.

5 Desmontar la correa de distribución y la bomba de agua.

RECOMIENDA:

7 Limpiar el circuito de refrigeración y
sustituir los componentes de la
distribución.

todos

6 new

Montaje

Para más información sobre aplicaciones remitirse al catálogo AIRTEX de bombas de agua.
Información obtenida de Autodata y Revista Técnica del Automóvil de ediciones Aneto-Etai.

5 6
OKNO

RECOMIENDA:

NOTA: Antes de arrancar el motor, rellenar todo
el circuito refrigerante con líquido anticongelante.

1 Girar las ruedas dentadas de los árboles de levas
hacia la derecha, hasta su tope. A continuación montar la
correa de distribución empezando por la polea del cigüeñal.

2 Girar el tensor para liberar el pasador de bloqueo, después
girarlo en sentido horario hasta que el indicador móvil
quede alineado con la ranura (9) [FIG. 4] y apretar la tuerca.

FIG. 4

3 Girar las ruedas dentadas en sentido antihorario hasta que
queden en tensión y apretar los tornillos. Luego, desmontar
los útiles de calado y girar el cigüeñal 4 vueltas para verificar
el calado mediante el montaje de los útiles de nuevo.

4 Proceder al resto del montaje.


